


. Sempre Remover a Grelha Superior para o uso do INFRARED (Queimador Traseiro)

24 ou no 



. Siga as instruções do fabricante na instalação da churrasqueira. Se houver dificuldade,
  contatar uma assistência técnica autorizada.

(Não utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)
 - Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira 



. O Infrared (Queimador Traseiro) será utilizado para o Rotisserie (Espeto Giratório).

Quando e Como Usar o Infrared (Queimador Traseiro)

. Para o acionamento correto, vire o botão referente ao Infrared no sentido anti horário, 

    nesse caso o 2º da esquerda para direita, aguarde 8 segundos aproximadamente e
    acione a ignição.  

. Antes de Acender o INFRARED Retirar a Grelha Superior
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  TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON e COVERLAM).
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* RECOMENDAMOS FRONTÃO COM SUPERFÍCIE LISA 
  (QUE FACILITE A LIMPEZA)

PARA PROJETO E INSTALAÇÃO FAVOR SEGUIR A ILUSTRAÇÃO ACIMA*

* RECOMENDAMOS BANCADA DE   MATERIAIS 

(Necessária)

*

QUE SUPORTEM 

*(Berço)
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(NÃO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PROJETO E INSTALAÇÃO

A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS.

B - BANCADA  QUE SUPORTEM TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON/COVERLAM).

C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA. 

D - A TOMADA ILUSTRADA ACIMA REFERE-SE AO PONTO DE ENERGIA PARA LIGAR O MOTOR 
  DO ROTISSERIE. 
  (NUNCA COLOCAR O PONTO ATRÁS DA CHURRASQUEIRA, SEGUIR A MEDIDA RECOMENDADA)

E - O MOTOR DO ROTISSERIE PODE SER INSTALADO DE AMBOS OS LADOS DA CHURRASQUEIRA. 
  (DESDE QUE A TOMADA ESTEJA DO MESMO LADO)

F - CONSIDERAR A MEDIDA TOTAL DE 120 CM PARA UTILIZAÇÃO CORRETA DO ROTISSERIE. 
  (ENCAIXE E RETIRADA)
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(Não utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)
 - Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira 







O fogo é uma reação química composta por três agentes, são eles 
comburente (oxigênio) combustível (material sólido, liquido ou gasoso que irá 
carbonizar) e o agente ígneo (faísca, centelha).

A incidência de labaredas no decorrer do churrasco, nada mais é que uma reação 
química, ocorre quando a gordura da carne entra em contato direto com a chama, essa 
gordura acaba sendo uma espécie de combustível, isso aditiva a chama já existente 
nos queimadores produzindo as labaredas. 

LABAREDAS









DICAS DE LIMPEZA
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