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App Controle Filtro Inercial Ideal para Timer
Evol Smart Touch de Aco Churrasqgueira
Inoxidavel a gas
Fixacao 1 Motor 4 Velocidades [lluminacdo em
na Parede LED
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Caracteristicas do produto .

Fixagéo: Parede

Controle Touch e por Aplicativo
Acabamento: Aco Inox 304 Escovado
Ndmero de Velocidades: 4

Aplicagdo com Duto Exaustor (20cm/8" redondo)
Tipo de Filtro: Ago Inoxidavel

lluminagdo: 2 LAmpadas de Led 3W (220V)
Tensdo: 220V - 60hz

Chaminé Retratil - Iltem de Série

Sucgao: 1 Motor - 1600 m3/h - 1 Saida
Garantia de 1ano

Modelo Hibrido: Churrasqueira e Cozinha
Caddigo do Produto: PS81-30

Dicas Evol

Para a operacao mais eficiente, recomendamos uma distancia de 75 a 80 cm entre a bancada da
churrasqueira e a parte inferior da coifa.

Ligue a coifa 10 minutos antes de usar a churrasqueira e utilize a fungdo timer por mais 15 minutos ao
termino do churrasco.

Procure instalar a coifa de forma a cobrir toda a area de cocgéo da churrasqueira e o side burner/cooktop
para otimizar ainda mais a sua experiéncia.

Nao utilizar em churrasqueiras com mais de 100.00 BTU's ou 29,300 k/W.

Dicas de limpeza

« Para manter o bom funcionamento, mantenha a Coifa, filtros e a canaleta coletora de gordura
sempre limpos.

» Limpe periodicamente com dgua quente, detergente neutro e pano limpo. Nao use produtos
corrosivso, abrasivo ou palha de ago. Estes podem arranhar e danificar o ago inoxidavel.

» Apds a limpeza, vocé pode usar um limpa inox ndo abrasivo como o da 3M®,

» Sempre esfregue levemente, com pano de algodao limpo no sentido da escovagao.
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Informacdes de instalacao

« Este produto exige vistoria técnica prévia do local, devido devido restrigdes técnicas para a sua instalagao.

« O sistema de ventilagao deve terminar no exterior (telhado ou parede lateral).

- NAO termine o sistema de ventilagdo em um sétéo ou outra érea fechada.
» Use apenas duto de aluminio redondo de 20 cm uniforme em toda sua extensao. na ventilagao.

- NAO use respiradouro de plastico.

» Mantenha sempre o duto limpo para garantir fluxo de ar.
» Calcular os seguintes nimeros antes da instalagao

1. Distancia do ché&o ao teto.

2. Distancia entre a bancada da chaminé para a coifa. (75 cm minimo e 80 cm maxima)

3. Altura da coifa da chaminé.

Medidas

304 cm

Chaminé
Altura .
3m (méxima) o——L— Chaminé
Retratil

m 80cm da
churrasqueira )\
Ponto Energia
Tomada

Coifa
Altura
457 cm

30cm

Coifa

80cm méx.
75¢cm min.

Teto
Altura

Bancada / Churrasqueira
EVOL

Bancada
90cm

* Devido as diferentes configuragdes de altura do teto,
altura recomendada pode néo ser aplicavel.
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