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Perigo de choque elétrico
Não execute serviço com o sistema elétrico ativo. 
Desligue a fonte de energia elétrica principal antes de 
fazer manutenção neste equipamento. Encostar nos 
conectores e circuitos elétricos ativos e expostos 
dentro da coifa,  pode resultar em morte, lesões 
corporais graves ou danos materiais.

AVISO



Distância do chão ao teto.
Distância entre o chão até a bancada/Churrasqueira (recomendado * 90cm).
Distância entre a bancada / Churrasqueira para a coifa. 75 cm min. à 80 cm max.

4. Altura da Coifa e tampa do duto.
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Furos de montagem pré-perfurados são fornecidos em cada lado do corpo da coifa. 
Caso ache necessidade de uma fixação mais reforçada, poderão ser feitos novos 
furos no corpo da coifa.

• Todas as medidas em centímetros.

Modelo X Y Z
E120-33 81,6 45,6 Mín. 11,5* 

Y

Z

X

Instalação

Furos de fixação Furo de fixação

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Faça uma abertura no fundo do móvel, 
utilizando as dimensões indicadas na tabela 
acima. Certifique-se de ter um espaço 
mínimo de 11,5cm da parede até o recorte 
para acomodar a borda do exaustor e para 
que a coifa fique devidamente posicionada. 

(*) Distância considerando a utilização sobre 
uma churrasqueira Evol, com bancada de 
62cm de profundidade. Essa distância pode e 
deve ser ajustada para que coifa fique 
centralizada acima do produto.

Instale uma estrutura interna de madeira, 
essa estrutura será utilizada para fixar os 
parafusos de fixação da coifa.
Essa estrutura deverá ter 10cm de altura 
e uma espessura mínima de 1,5cm.



Instalação (fixação)

Fixe na 
estrutura de reforço



Instalação (filtros)

Incline o filtro e insira a 
parte traseira no 

alojamento da coifa

Pressione o filtro para a 
parte traseira da coifa e 

eleve a parte frontal.

Apoiando o filtro 
direcione-o para a parte 

frontal, finalizando a 
instalação





Iluminação

+

-

-
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*Altura considerando desde o suporte do duto até os puxadores dos filtros
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