
MODELO:

Churrasqueira a Gás Verona
CBK300

 

GARANTIA
1 ANO















LIMPEZA DOS QUEIMADORES

Os queimadores da churrasqueira, são as peças que mais sofrem com a 
temperatura no produto, e associado ao sal que acaba caindo e ficando sobre 
eles, sua vida útil pode reduzir muito, devido a isso, os queimadores estão entre 
as peças que devem ser limpas após o churrasco.

Para facilitar a limpeza dos queimadores e também a limpeza da área abaixo 
deles, é aconselhado a retirada dos mesmos.

REMOVENDO OS QUEIMADORES

RECOLOCANDO OS QUEIMADORES

Além da verificação visual ilustrada acima, é importante acender os 
queimadores antes de colocar os domadores (item 3), verificando se as chamas 
estão uniformes e se não há chamas em outros locais (ex. Painel / botões).
Caso haja, retire os queimadores e encaixe-os novamente seguindo as 
orientações acima. Se o problema persistir, não utilize o produto e entre em 
contato com o atendimento ao cliente Evol.

1.Retire as travas de segurança

2. Recoloque as travas de segurança

2.Incline e retire os queimadores

1.Recoloque os queimadores e
verifique se estão encaixados

É de extrema importância garantir que os queimadores estão 
devidamente encaixados antes de utilizar a churrasqueira.
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