
MODELO:

Coifa de Embutir Gama
E120-33

 

GARANTIA
1 ANO











Perigo de choque elétrico
Não execute serviço com o sistema elétrico ativo. 
Desligue a fonte de energia elétrica principal antes de 
fazer manutenção neste equipamento. Encostar nos 
conectores e circuitos elétricos ativos e expostos 
dentro da coifa,  pode resultar em morte, lesões 
corporais graves ou danos materiais.

AVISO



Distância do chão ao teto.
Distância entre o chão até a bancada/Churrasqueira (recomendado * 90cm).
Distância entre a bancada / Churrasqueira para a coifa. 75 cm min. à 80 cm max.

4. Altura da Coifa e tampa do duto.

NÃO instale a saída do duto da coifa junto a saída do duto de outro produto (utilizando "Y" 
ou outra tipo de conexão), isso restringirá a passagem do ar e poderá causar retorno entre 
os produtos.
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Modelo X Y Z
E120-33 81,6 4 ,6 Mín. * 
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Instalação

Furos de fixação Furo de fixação

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL



Instalação (fixação)



Instalação (filtros)





Iluminação
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RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS 

NOSSOS PRODUTOS ESTÃO NO SKETCHUP

BAIXE O APLICATIVO EVOL SMART





www.evol.com.br
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